交通监控实验室技术要求
	序号
	项目
	名称
	技术参数
	数量
	单位

	1
	材料费用
	摄像机
	200万像素1600×1200，1/1.8"逐行扫描CMOS
	4
	台

	2
	
	镜头
	百万像素， 变焦
	4
	台

	3
	
	防护罩
	18寸，含支架、万向节等
	4
	台

	4
	
	补光灯
	LED频闪补光灯
	10
	台

	5
	
	杆件抱箍支架
	定制
	14
	套

	6
	
	高速球机
	采用高效红外阵列，低功耗，照射距离达100m，20倍光学变倍，16倍数字变倍，支持超低照度，0.05Lux/F1.4(彩色),0.01Lux/F1.4(黑白),0 Lux with IR
	2
	台

	7
	
	球机支架
	角安装
	2
	套

	8
	
	控制键盘
	网络型
	1
	台

	9
	
	硬盘录像机
	NVR，含4T硬盘
	1
	台

	10
	
	解码器
	8路BNC输出
	1
	台

	11
	
	网络交换机
	16口/1000M
	1
	台

	12
	
	PC台式机
	Intel 酷睿 i5 4570/3.2GHz/4GB/500G
	1
	台

	13
	
	光纤收发器
	单模
	3
	对

	14
	
	机箱
	含电源插排、断路器等
	3
	套

	15
	
	PE管
	Φ50
	150
	米

	16
	
	uPVC管
	Φ32，含束节、管卡
	180
	米


	17
	
	车流量管理软件
	采集前端交通要素，自动检测 路面车流量信息进行统计、分析
	1
	套

	18
	
	电源线
	2芯2.5mm
	630
	米

	19
	
	光纤
	单模
	530
	米

	20
	
	信号线
	2芯双绞
	100
	米

	21
	
	网线
	八芯五类
	150
	米

	22
	
	辅材
	水晶头、胶带、扎带等
	1
	批

	23
	
	分项小计
	
	
	

	24
	安装费用
	摄像机
	
	4
	台

	25
	
	球机
	
	2
	台

	26
	
	补光灯
	
	10
	台

	27
	
	接地桩
	
	2
	根

	28
	
	双向十车道
	综合布线、含高架车费用
	1
	处

	29
	
	道板砖下普通土
	
	15
	米

	30
	
	破混凝土路面
	
	8
	米

	31
	
	楼内布线
	由B#、C#楼引入F#楼
	200
	米

	32
	
	楼外布线
	
	180
	米

	33
	
	绿化带布线
	
	120
	米

	34
	
	分项小计
	
	
	

	35
	维护费用
	前期设备检修维护
	前期设备检修、维护的线材和人工费用
	1
	批

	
	
	已损监控设备更新维护
	楼道和外墙相机，模拟换数字，网线改造
	4
	套

	36
	
	分项小计
	
	
	


说明：

  1、4台摄像机用于道路交通流量监控，每台摄像机2条车道，共双向8车道；摄像机安装在三联学院合安路东门侧，市公安局天网工程的监控支架上（如暂时不能安装，先将摄像头安装在合安路东门保卫处房顶）。

  2、2个高速球机安装在G楼，用于安全监控G楼北侧围墙。

  3、所以视频信号为数字信号，采用光纤传输。

  4、车流量管理软件，满足8车道的交通流量视频采集功能，交通流量视频信号来自学校东门侧4台摄像机；能对车流量信号自动检测、统计、分析，并能与交通信号控制机的视频流量信号接口连接，满足信号机依据视频检测交通流量智能控制交通信号功能。
  5、其它设备安装在F206交通监控实验室。
