安徽三联学院图书馆电子阅览室建设招标附件：
桌面虚拟化软硬件设备清单
	序号
	型号
	单位
	数量
	备注

	1
	宏基服务器Altos R360F2
	台
	3
	

	2
	宏基瘦客户机TC300
	台
	69
	

	3
	宏基19.5寸液晶显示器
	台
	100
	

	4
	宏基抗菌键盘鼠标
	套
	69
	USB接口

	5
	宏基桌面虚拟化授权VDI
	点
	151
	

	6
	网吧专用耳机
	只
	151
	抗暴力型，需提供样品


备注：因图书馆电子阅览室原有设备82台，新增设备69套，为了确保新老设备在整个虚拟化平台中的兼容性及易管理性，使其与图书馆原有平台系统无缝对接，采购前，供应商必须提供样机测试。
安徽三联学院图书馆
2015-1-16
附：桌面虚拟化软硬件参数

桌面虚拟化软硬件参数
	型号
	具体参数要求

	宏基桌面虚拟化软件VDI
	1. 虚拟化平台无需依赖于第三方软件或操作系统，可以直接部署在裸架构服务器上，管理平台采用B/S架构，单一简洁的的全图形化管理界面，平台上可以完成对所有服务器、用户、虚拟桌面、终端等管理工作。

2. 实现同一平台统一管理所有教室，包括CPU内存管理、存储管理、网络管理、日志收集、性能分析、故障诊断、在线维护等工作。同时支持命令行管理功能。提供安全的远程监控和管理模式。
3. 计算和存储都在服务器端，虚拟桌面使用服务器CPU，内存，硬盘资源，不使用本地资源，并且资源可动态调配。
4. 必须采用全中文管理界面，控制台不需要安装任何客户端程序，直接通过浏览器以WEB形式访问，如在PC机、笔记本、瘦客户机，云终端一体机、手机、平板、智能电视上均能实现对虚拟化平台的管理。
5. 控制台支持基于角色的权限控制。

6. 支持在管理平台上直接远程登录到瘦终端，查看瘦终端的信息。（要求供应商提供现场环境演示）。

7. 支持虚拟桌面在服务器开机的时候自动启动。（要求供应商提供现场环境演示）。

8. 管理控制台高可用性,登陆到每一台虚拟化服务器均可对其他虚拟化服务器进行管理和控制。控制台可以大于2个，以保证高可用性（要求供应商提供现场环境演示）。

9. 所有云终端有集中管理平台，统一开关机，升级和远程控制（要求供应商提供现场环境演示）。
10. 能够对云终端的USB权限控制。针对不同类型的USB设备能够精确的识别并控制读写权限（要求供应商提供现场环境演示）。
11. 提供通用打印驱动，方便用户打印.通用打印驱动要求能支持各类型打印机，包括支持PCL,PS等打印描述语言。

12. 支持USB设备重定向，如：支持USB加密狗，USB摄像头，扫描仪等外设。
13. 桌面连接服务器要求支持固定桌面池，浮动桌面池的功能。

14. 云桌面服务器支持分布式部署，集中管理。无须二次登陆即可在同一管理平台实现对分布式服务器的管理（要求供应商提供现场环境演示）。

15. 虚拟化集中式管理控制台支持简体中文的界面，方便用户操作。

16. 客户端与虚拟桌面之间加密传输。

17. 提供标准的远程访问认证。

18. 系统可根据客户使用数，实现一键式部署，仅需选择下一步，输入机房环境参数即可配置好环境，完全自动化，单次支持最大一次性部署1000个虚拟桌面；（要求供应商提供现场环境演示）。

19. 可根据不同的教学要求，建立多个包含不同应用软件的应用环境，环境包含镜像模板和虚拟机配置模板，从而满足终端用户对不同教学内容的环境要求，满足多个机房同时上课。

20. 通过一键更新能够自动更新根据模板创建的虚拟桌面，即批量更新所有虚拟桌面，终端用户登录时便可获取到一个最新的桌面。

21. 支持快速更新桌面,更新时间低于十分钟。

22. 用户启动虚拟桌面的过程中，能够看到与传统PC开机一样的启动画面，从而提供与传统PC一致的开机体验。（要求供应商提供现场环境演示）。

23. 用户登陆到虚拟桌面后，支持会话连接断开后的自动重连功能和会话保持功能。

24. 支持桌面漫游功能，可以在任意一台PC机、笔记本、瘦客户机，云终端一体机、平板、智能电视等访问其他用户的虚拟桌面（要求供应商提供现场环境演示）。

25. 支持对虚拟教学桌面的计算机名和windows登录名自定义及批量按序自动生成、支持对虚拟桌面的IP地址批量分配, 满足对考试环境的快速部署（要求供应商提供现场环境演示）。

26. 服务器端内置DHCP，可让虚拟机IP地址与本地IP地址不在同一个地址段。

27. 支持桌面池创建时可以指定起始IP，为虚拟机批量修改IP地址(要求供应商提供现场环境演示)。

28. 支持扩充桌面池数量。
29. 支持在虚拟化的管理控制台上配置虚拟机的IP和DNS等信息(要求供应商提供现场环境演示)。
30. 支持VLAN隔离（要求供应商提供现场环境演示)。

31. 支持虚拟机的NAT网口配置(要求供应商提供现场环境演示)。

32. 支持配置多个连接服务器的IP，避免当一台连接服务器性能不足时，能够连接到其他服务器上（要求供应商提供现场环境演示）。

33. 支持对个人桌面进行在线快照，备份虚拟桌面数据，出现任何系统故障，可快速恢复。

34. 支持和域结合的单点登录，不需要再次输入用户名和密码，支持终端开机直接登录到windows桌面。
35. 虚拟桌面支持单独发布Windows系统，Linux系统，桌面池模板支持Windows系统，Linux系统(要求供应商提供现场环境演示)。

36. 用户在虚拟桌面内可以禁用网络，桌面仍可用，不会断开(要求供应商提供现场环境演示）。
37. 根据连接客户端的分辨率，动态调整虚拟桌面分辨率。
38. 私有云网盘功能，可同时接入32个设备（要求供应商提供现场环境演示），空间大小以主设备空间为限。

39. 提供显示协议的统一管理及接入到桌面虚拟化平台。
40. 显示协议提供不低于30FPS的帧速率。

41. 用户虚拟桌面颜色至少32位，保证图像显示质量。
42. 支持全屏流畅播放1080P视频,且分辨率不低于1920*1080。

43. 可支持任意教学管理软件。

44. 教学桌面的屏幕可以广播给指定的桌面；教学桌面与终端设备绑定，上课时教师能看到每个学生的桌面，可对学生桌面发送信息；教学桌面上课时，教师可以选择任意一名学生与其进行双向语音、视频单独交谈；教师可指定学生桌面代替教师桌面进行教学示范（要求供应商提供现场环境演示）。

45. 教师学生使用教学桌面时，支持T&S交互技术，教师机教学管理程序可和学生机程序互相切换，提高上课效率；（要求供应商提供现场环境演示）；教学桌面与终端设备绑定，上课时教师能看到每个学生的桌面，可对学生桌面发送信息。

46. 自由时间内可由学生自行选择加载所需的操作系统界面，上课时根据授课需要，可以实现在学生端无需重启的情况下，老师强制性一键切换操作系统（要求供应商提供现场环境演示）。
47. 本地终端支持以PC机、笔记本、瘦客户机，云终端一体机、手机、平板、智能电视等设备作为终端访问虚拟桌面；支持Windows各版本系统、Linux系统、Android系统接入访问虚拟桌面。
48. 用户登陆到虚拟桌面后，支持会话连接断开后的自动重连功能和会话保持功能。

49. 为了确保整个虚拟化平台的兼容性及易管理性，云主机、云终端、虚拟化管理平台必须为同一品牌，且必须与学校原有平台系统无缝对接。

50. 资质要求：提供加盖原厂商公章的售后服务承诺函。原厂承诺提供三年内免费升级和终身上门维护服务，并且提供产品宣传彩页。


	宏基服务器

Altos R360F2
	1.外形 1U机架式
2.处理器 2*E5-2690v2 10/20 3.00GHz 25M  8.00GT/sec LGA2011-0

3.支持处理器 2颗
4.芯片组 Intel C602
5.内存 8*Registered 16 GB ECC DDR3 1866 内存，内存槽数量24，最大支持内存容量768G DDR3 1600/1333/1066 
6.硬盘 2*Flash Disk INTEL SSD NAND 240GB，1*(3.5"SATA)2TB/7200 RPM 
7.显卡 16MB
8.网卡 4个千兆网口(RJ45)；可选配Intel RMM4，远程管理功能
9.电源 750W 服务器高效能电源，750W 80PLUS铂金牌大功率电源，具有自我保护功能，能效管理
10.光驱 超薄DVD-RW
11.I/O扩展性2*PCIE 3.0 x16， 4 千兆网口；串口 (RJ-45接口）；2 x USB   + 3 x USB (后部)；2个VGA接口（1个前置，1个后置）
12.管理要求 可监控服务器：监控CPU, memory ,HDD, fan等健康和真实的状态，收到预警，诊断问题，email通知，ID-LED诊断；可远程服务器控制：IKVM-over-IP，统一的基于Web控制界面；主动服务器性能监控：测监测服务器资源的使用和关键进程，找出性能瓶颈；协助虚拟化管理：虚机的运行状况和性能检测的报告，电源能效管理；远程BIOS及固件更新
13.认证 3C , FCC (Class A), CE, BSMI (Class A),  

14.安装导轨
15 .服务要求 所投产品外包装及装箱单，必需有厂商产品详细配置；所投产品必须包括三年免费上门安装、售后等服务，要求提供原厂商盖章证明，货到现场厂家销售代表配合上门验货。。
16.所有产品为统一品牌，包括项目为服务器，终端，显示器，键盘鼠标，虚拟化软件，提供相应3C证书

	宏基瘦客户机
TC300
	处理器ARM A9 四核Dual-Core 1.6GHz

内存2G
存储8G
操作系统Android

显示模式自适应屏幕分辨率,支持1080P高清视频

网络RJ45 自适应网卡

输入/输出支持4*USB 接口,1*HDMI,1*VGA,1*音频输入/输出接口

电源功耗:最大20W,平均6W 
所有产品为统一品牌，包括项目为服务器，终端，显示器，键盘鼠标，虚拟化软件

	宏基显示器
	所有产品为统一品牌，包括项目为服务器，终端，显示器，键盘鼠标，虚拟化软件

	宏基键盘鼠标
	USB键盘鼠标，提供抗菌报告，包括项目为服务器，终端，显示器，键盘鼠标，虚拟化软件

	网吧专用耳机
	抗暴力型，需提供样品


